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DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

UPOZORNENIE

Pred pouzitim prilby Acerbis si pozorne precitajte tento navod.
Uschovajte ho na neskorsie nahliadnutie. Uvedené informacie su velmi
délezité pre vasu bezpecnost aj pre dlhodobé zachovanie funkénosti

prilby.

Pozorne si precitajte Udaje na Stitkoch a overte, podla akych noriem
bola prilba schvalend a aki ma homologizaciu.

Pokyny na nasledujlcich stranach vdam pomozu prilbu vybrat, spravne
ju nasadit, starat sa o nu a spravne ju ukladat. Vyvarujte sa spésobov
pouzivania a konania, ktoré moézu znizit alebo narusit jej ochrannu
schopnost.

Hoci je prilba Acerbis navrhnuta tak, aby pri noseni znizovala
riziko niektorych druhov poraneni alebo im predchadzala,
ziadna prilba vas neochrani pred vSetkymi moznymi narazmi.
Jazdite opatrne.

Prilba vas nechrani pred poranenim krku ani chrbtice.

Prilba je navrhnuta tak, aby pohltila jediny silny ndaraz alebo
uder. Kazdu prilbu, ktora utrpela silny naraz pri pade, nehode
alebo inom strete, je potrebné vymenit.

ACERBIS | Slovensky preklad z talianciny



m JET ARIA EVO / NAVOD NA POUZIVANIE ACE3I3iD

1.0 VELKOST A SPRAVNE NASADENIE

UPOZORNENIE

Volba velkosti je velmi dblezitd pre bezpecnost. Spravnu velkost vyberte s
pomocou autorizovaného predajcu Acerbis. Nikdy nepouzivajte prilbu, ktord
je pre vasu hlavu prilis mala alebo prilis velka. Ak si nie ste isti uz zvolenou
velkostou, vratte sa k autorizovanému predajcovi Acerbis, aby ju overil a
pripadne prilbu vymenil.

UPOZORNENIE

Nikdy nekupujte pouzité prilby ani si prilou nepozic¢iavajte. Nespravna
velkost prilby moze zvysit riziko vdZneho zranenia alebo smrti. Prilis vol'na
prilba sa méze pri prudkom brzdeni alebo nehode posunut & skiznut z hlavy.
Pri vybere spravnej velkosti postupujte podla nasledujtcich pokynov.

1.1 AKO URCIT SPRAVNU VELKOST

Bezpecna prilba obopina celd hlavu. Uchopte ju za remienky a nasadte ju Uplne
na hlavu tak, aby sa hlava dotykala vnatornej aj hornej vystelky. Vystelka a
licnice musia tesne priliehat. Medzi vystelkou a hlavou nesmie zostat medzera.

UPOZORNENIE

S nasadenou prilbou vzdy overte, ze méate volné zorné pole a dostatocne
vidite na riadenie vozidla. Skontrolujte, ze mézete volne dychat a ni¢ nebrani
pruideniu vzduchu vnutri prilby.

UPOZORNENIE

Overte priliehanie prilby: zatraste hlavou doprava a dolava, dopredu a
dozadu. Skuste prilbou pohnut rukami. Ak je prili$ volnéa a skizava,
vyskulsajte mensiu velkost. Ak je tlak na hlavu neprijemny alebo bolestivy,
vyskusSajte vacsiu velkost.
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TEST STIAHNUTIA PRILBY Z HLAVY

Zapnite prilbu. Jednou rukou uchopte jej
, \ bradovu cast a druhou sa ju pokuste silou
AR~ stiahnut zozadu z hlavy. Ak sa takto da

stiahnut, mé nespravnu velkost, nie je
spravne nasadend alebo zapnuta.

/b \ POSTUP OPAKUJTE, kym nenajdete prilbu,

ktora na hlave dokonale a bezpecne sedi a je

spravne zapnuta.

2.0 POUZIVANIE PRILBY

Hlavnou funkciou prilby je chranit hlavu pri ndraze. Ochranu zaistuje
schopnost pouzitych materidlov pohlcovat narazovl energiu. Preto je velmi
dolezité dbsledne dodrziavat nasledujice pokyny.

UPOZORNENIE
Na znizenie rizika vdzneho zranenia alebo smrti a na ochranu prilby pred
poskodenim:
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Prilba je ur¢ena vyhradne na jazdu na motocykli. Nepouzivajte ju na iné
Ucely, pri ktorych nie je zarucena jej ochranna schopnost.

Pred pouzitim odstrante ochrannu féliu z priezoru alebo sinecnej clony.
PrisluSsenstvo nikdy nenastavujte pocas jazdy. Prilou nastavujte iba pri stati.

Nenechajte prilbu spadnit ani ndhodou. PAd mo6ze poskodit materidly
a znizit ich schopnost timit ndrazy. Poskodenie nemusi byt viditelné.

S prilbou zaobchédzajte opatrne, aby ste nenarusili jej konstrukciu. Ak
mate pochybnosti o jej stave, obratte sa na autorizovaného predajcu
Acerbis.

Montujte iba originalne prislusenstvo urcené pre vas model prilby.

Medzi hlavou a prilbou ni¢ nenoste, aby sa neznizila G¢innost ochrany.
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2.0 POUZIVANIE PRILBY

Pokracovanie bezpecnostnych pokynov
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Pri jazde majte prilbu vzdy riadne zapnutd, aby mohla poskytovat o
najvyssiu ochranu.

Nevystavujte prilou benzinovym vyparom ani priamemu pésobeniu inych
rozpustadiel. M6Zu poskodit skrupinu, ochrannd vrstvu, dalSie stcasti aj
mechanizmy.

Nejazdite s prilbou zavesenou na motocykli. Mohli by ste poskodit lak,
priezor aj podbradny remienok.

Chrante prilbu pred vyfukom, vyfukovymi plynmi a zdrojmi tepla,
napriklad hortdc¢avou v zadnom kufri. V lete ju pri zastdvkach chrante
pred priamym slnkom, najma ak ma tmavu farbu.

Tmavy alebo ténovany priezor nikdy nepouzivajte v noci ani za znizenej
viditelnosti.

Prilbu Acerbis nijako neupravujte. Skrupinu nerezte, nevrtajte do nej,
nevkladajte do nej skrutky ani ju neprelakovavajte. Neupravujte podbradny
remienok. Neodstranujte spodny lem prilby ani lem priezoru; pri nehode by
to mohlo byt velmi nebezpecné. Neupravujte vnutro prilby. Najma nerezte
ani neodstranujte ziadnu cast polystyrénu, pretoze by sa znizila schopnost
timit ndrazy. Pouzivajte origindlne ndhradné diely Acerbis.

Zabrante tomu, aby domace zvierata prilbu alebo jej vnitornu vystelku
obhryzali ¢i Skriabali. Sp6sobené poskodenie moéze byt neopravitelné.
Prilbu neodkladajte na spatné zrkadlo ani na riadidla, aby sa neposkodilo
jej vnutro.

Nevystavujte prilbu intenzivnemu svetlu. Fluorescencna zIt4, oranzova,
Cervend a zelena farba nie su stale na svetle.
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3.0 KONTROLA PRILBY PRED POUZITIM

UPOZORNENIE
Udrziavajte prilbu vzdy v ¢o najlepsom stave na pouzivanie.

Skontrolujte, ¢i je priezor Cisty a bez Skrabancov, ktoré by zhorsovali
vyhlad. V pripade potreby ho vymerite.

Overte funkc¢nost a dotiahnutie skrutiek aj mechanizmov. Plastové ani
ostatné skrutky neutahujte prilis, aby nedoslo k trvalému poskodeniu.

Skontrolujte poSkodené a opotrebované casti aj pripadné zlomy a
praskliny vnutri a zvonku prilby. Ak ich zistite, prilou vymente.

Overte spravne upevnenie vsetkych vnutornych Casti a vysteliek, aby
prilba spravne sedela.

Skontrolujte, ¢i zapinanie remienka spravne funguje, remienok je
spravne nastaveny (pozrite prislusnu ¢ast ndvodu) a nie je poskodeny.

Poskriabany priezor ihned vymerite, aby nebol zhorSeny vyhlad, najma za
tmy. Ténované priezory pouzivajte iba cez defi. Tmavé priezory nie su
homologizované a su urcené iba na pouzitie na okruhu. Pri nadmernej
vlhkosti m6ze para na vnutornej strane skondenzovat a obmedzit vyhlad.
Zaistite preto dostatocné vetranie prilby a overte moznost montéze vlozky
PINLOCK.

4.0 UPEVNOVACI SYSTEM

Zapinanie a nastavenie podbradného remienka

Remienok pod dolnou ¢elustou utiahnite ¢o najviac bez toho, aby
sposoboval bolest. Medzi krkom a remienkom nemad zostavat medzera.
Skuste pod remienok vlozit prsty a pripadne ho dotiahnite.

Dotiahnutie remienka je délezité, aby prilba nemohla skiznut z hlavy.
Remienok je z vyroby nastaveny na $tandardnu diZzku, ktord je potrebné
pred pouzitim upravit.
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4.0 ZAPiNANIE REMIENKA

Ozubena pracka

Na rozopnutie zdvihnite ¢ervenu packu, ktord zaistuje ozubeny jazycek.

Zasunte ozubeny jazycek do prislusného
otvoru pracky (obr. B). Zatiahnutim za
remienok overte, Ze pracka bezpecne zaklapla.

Dlzku upravte postvanim popruhu v pracke.
Medzi krk a zapnuty remienok sa méa zmestit
jeden prst. Prilbu vSak nesmie byt mozné stiahnut
ani pri pésobeni velkej sily na jej zadnu cast.

ACERBIS | Slovensky preklad z talianciny 7
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5.0 UDRZBA A CISTENIE

Prilbu nikdy necistite palivom, riedidlami, roztokmi ani
prostriedkami na Cistenie skla s obsahom alkoholu. M6zu
sposobit vazne poskodenie bez viditel'nych stoép. Prilba by
potom uz neposkytovala najvyssSiu mieru ochrany.

Prilba a skrupina

Prilbu Cistite iba vlaznou vodou (nie hortcou!) s niekolkymi kvapkami
neutrdlneho mydla alebo Specidlnymi pripravkami. Nechajte ju uschnut
pri izbovej teplote, mimo dosahu sinka a zdrojov tepla.

Vonkajsi a vnutorny priezor

Na Cistenie pouzivajte jemny roztok neutrdlneho mydla a teplej vody.
Nikdy nepouzivajte vriacu ani slanu vodu, benzén, rozpustadla ¢&i iné
agresivne prostriedky.

S priezorom zaobchadzajte opatrne, aby nedoslo k odstraneniu
ochrannej vrstvy proti poSkriabaniu alebo k jeho poskodeniu. Ak
Skrabance ci iné poskodenie zhorsuju vyhlad, priezor vymernite.

Vnutorna vystelka a licnice

Perte Setrne v rukach s neutralnym mydlom vo vode s teplotou 30 °C.
Opléchnite vlaznou vodou a nechajte uschnit mimo priameho sinka.

Vnutorné casti neperte v pracke ani nesuste v susicke, aby
nedoslo k poskodeniu vnutornej peny.
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6.0 SUCASTI PRILBY JET ARIA EVO

\

Silt

Horny privod vzduchu
Vonkajsia Skrupina
Zadny odvod vzduchu
Spodny lem

Spodny privod vzduchu

N o o0 A W N =

Slnecna clona
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6.1 SILT

DEMONTAZ

ACEIZiD>

MONTAZ

Uvolnite Silt potiahnutim jeho
bocnych ¢asti smerom von a potom
vysunite stredovu cast.
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Zasunte stredovu cast a zatlacte na
boc¢né Casti, aby sa upevriovacie
klipy zaistili.
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6.2 VNUTORNA VYSTELKA

VYBRATIE ZADNE) CASTI VYBRATIE PREDNE) CASTI

Potiahnite za zadnu cast vystelky, Prednu cast vystelky opatrne

aby sa rozopli plastové patentné uvolnite z klipov. Na jednoduchsie
gombiky. vybratie zacnite na boku vystelky.
MONTAZ PREDNE) CASTI MONTAZ ZADNE]) CASTI

Plastovu cast zasunte do V zadnej Casti prilby zapnite oba
prisluénych otvorov pozdiz plastové patentné gombiky.
plastového rdmu a zacvaknite ju.
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6.3 LICNICE

DEMONTAZ

MONTAZ - KROK 1

ACEIZiD>

Potiahnutim rozopnite patentné
gombiky, ktoré drzia licnicu, a
licnicu vyberte. Potom z nej
vyvlecte remienok.

MONTAZ - KROK 2

Z

Prevlecte remienok licnicou.
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Potom znova zapnite tri patentné
gombiky.
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6.4 SLNECNA CLONA

VYMENA OVLADANIE

Clonu vyberte potiahnutim smerom Slnec¢nu clonu zdvihajte a spustajte
k sebe. Pri spatnej montdazi dbajte pomocou prislusného ovladaca

na to, aby klipy spravne zapadli do podla obrazka.

prislusnych otvorov.
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