
Brzdové doštičky MTB 

Návod na montáž: 

Správny výber brzdových doštičiek overte u výrobcu (typ a rok výroby). Brzdové doštičky sa musia 

vymeniť hneď, ako hrúbka brzdnej plochy klesne pod hrúbku odporúčanú výrobcom. Brzdové plochy 

musia byť chránené pred mastnotou, olejmi a inými chemikáliami. 

1. Demontujte predné/zadné koleso a staré brzdové doštičky. 

2. Vyčistite vnútornú stranu strmeňa a brzdového kotúča pomocou čistiaceho prostriedku na brzdy. 

3. Každý piestik jemne zatlačte späť do telesa strmeňa (napr. pomocou plochého skrutkovača). 

Potom nainštalujte nové brzdové doštičky spolu s dištančnou pružinou. 

4. Pre správny výkon bŕzd je potrebné nové brzdové doštičky pred jazdou dôkladne zajazdiť. 

Po skončení životnosti výrobok ekologicky zlikvidujte. 

 

Predajca: Predajca je povinný zabezpečiť, aby sa brzdy nachádzali v bezpečnej vzdialenosti: 

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60,38601 STRAKONICE 

 www.mefo.cz 


