
Montážna súprava pre chrániče pák Acerbis 
Montáž: pozri priložený obrázok 
Údržba: pravidelne kontrolujte, či sú skrutky na montážnej súprave dotiahnuté, v prípade 
akéhokoľvek poškodenia montážnu súpravu vymeňte. 
VAROVANIE: Ochranné kryty pák Acerbis nemôžu zabrániť zraneniu v prípade nehody. Boli 
navrhnuté tak, aby chránili vaše ruky pred studeným vzduchom a nárazmi malých vetvičiek alebo 
lietajúcich kamienkov. Pri montáži postupujte podľa pokynov uvedených na obrázku. Pred 
vyrazením vždy skontrolujte, či je plynová rukoväť a ostatné ovládacie prvky voľné. 
Odrežte konce oboch rukovätí a plastu škrtiacej klapky , aby ste mohli do riadidiel namontovať 
rozpernú skrutku (F). 
Skontrolujte, či sa plastová škrtiaca klapka nezasekáva. Na všetkých skrutkách použite slabšie 
podložky. Pre použite hrubšie koncové poistné podložky, v prípade 22 mm riadidiel použite so 
slabším koncom. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže mať vplyv na ovládanie motocykla 
alebo môže viesť k nehode. 
Po skončení životnosti výrobok zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 
Vyrobené v Taliansku 
Dovozca: MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice, www.mefo.cz 


