
SYNCPRO MP08-0411 

SYNCHRONIZÁTOR KARBURÁTORU 
- Přesný čtyřkanálový indikátor podtlaku určený speciálně pro 

synchronizaci sání motorů s více karburátory nebo škrticími klapkami 

(maximální hodnota podtlaku pro tento nástroj je 40 cm Hg). 
- Bezrtuťové provedení 

- Pro použití s jakýmikoliv 2, 3 nebo 4 válcovými čtyřtaktními motocykly. 
- Konstrukce odolná proti rozlití umožňuje skladování nástroje ve 

vodorovné nebo svislé poloze. 
- Snadno čitelná stupnice pro přesnou synchronizaci 

- Bez vlivu změn okolního tlaku 
- Součástí je háček k zavěšení na řídítka pro snadné použití. 

- Robustní, nárazuvzdorný kryt z ABS s praktickým úložným prostorem 
pro adaptéry 

- Gumové nožičky na dně skříně pomáhají zabránit klouzání 
Obsahuje hadice, 5mm adaptéry, in-line restriktory a návod k použití. 

5 mm adaptéry se používají u mnoha modelů Honda a Suzuki. 
Pro většinu modelů Yamaha jsou k dispozici volitelné 6mm adaptéry - 

většina modelů Kawasaki adaptéry nepotřebuje. 

- Patentovaný design 
Výrobek ekologicky zlikvidujte. 
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