
SYNCPRO MP08-0411 

SYNCHRONIZÁTOR KARBURÁTORA 

- Presný štvorkanálový indikátor podtlaku určený špeciálne na 

synchronizáciu sania motorov s viacerými karburátormi alebo škrtiacimi 

klapkami (maximálna hodnota podtlaku pre tento nástroj je 40 cm Hg). 

- Konštrukcia bez obsahu ortuti 

- Na použitie s akýmikoľvek 2, 3 alebo 4 valcovými štvortaktnými 

motocyklami. 

- Konštrukcia odolná proti rozliatiu umožňuje skladovanie nástroja vo 

vodorovnej alebo zvislej polohe. 

- Ľahko čitateľná stupnica na presnú synchronizáciu 

- Žiadny vplyv zmien okolitého tlaku 

- Obsahuje háčik na zavesenie na riadidlá pre jednoduché použitie. 

- Robustný kryt z ABS odolný proti nárazom s praktickým úložným 

priestorom pre adaptéry 

- Gumové nožičky na spodnej časti krytu pomáhajú zabrániť pošmyknutiu 

Obsahuje hadice, 5 mm adaptéry, in-line restriktory a návod na použitie. 

5 mm adaptéry sa používajú na mnohých modeloch Honda a Suzuki. 

Voliteľné 6 mm adaptéry sú k dispozícii pre väčšinu modelov Yamaha - 

väčšina modelov Kawasaki adaptéry nepotrebuje. 

- Patentovaný dizajn 

Likvidujte výrobok spôsobom šetrným k životnému prostrediu. 

Krajina pôvodu. CH 

Dovozca. 
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